Application Note

Einstellen der IP-Adresse und
Netmask mit dem IP-Configurator
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Beschreibung

Der IP-Configurator ermdglicht die Einstellung der IP-Adresse und der Netzmaske
auch dann, wenn die Netzwerkeinstellung des PC nicht im IP-Bereich des DMX4ALL
ArtNet Interfaces liegt.

DMX4ALL ArtNet Interface konfigurieren

FUr die Einstellung der Netzwerkeinstellung muss zuerst das DMX4ALL ArtNet
Interface im Netzwerk gesucht werden.

Dazu muss dis Software IP-Configurator gestartet werden. Es wird wahrend des
Startens nach den Interfaces gesucht. Soll die Suche wiederholt werden, klicken Sie
auf Find devices.

J£: DME4ALL IP-Configurator for ArtNet devices - ¥1.00

Mame | IP I MALC | /
Di=A4aLL ArtMet-Dkd STAGE -PROF] 1 20010 00-60-35-72-03-6&

\

— Device zetting:
Find devices |

‘Wb config |

SET

A Damit die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen nur fir ein Interface erfolgt,
muss sichergestellt werden, dass sich nur das zu konfigurierende Interface im
Netzwerk befindet und gefunden wird !
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Klicken Sie auf den Eintrag in der Liste und geben anschlieBend die IP und Netmask
ein.

&, DMX4ALL IP-Configurator for ArtNet devices - ¥1.00 B |
M ame | P | MaC |
DiecdaLL Arthlet-D M- STAGE-PROF! 1 20010 00-60-35-72-03-Be

| — Device settings

Find devices //
| IE: |192.158.1u.95‘(/

Web config A

M etrnask: I 28R 28R 28RO

Klicken Sie auf SET um die Konfiguration zu starten.
Bestétigen Sie die Sicherheitsabfrage mit OK.

IP-Configurator E3

L] IP/Metmask programming is made ko ALL connected Arthlet devices |
. Make sure that only OME interface is connected ko the network before vou continue.,

ok I Abbrechen |
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IP-Configurator

Die Konfiguration wird nun vorgenommen und anschlieBend der Listeneintrag
aktualisiert.

JE; DMX4ALL IP-Configurator for ArtNet devices - ¥1.00

MHame

| 1P | Mac |

Dif=dall ArnMet-DM< STAGE-PROF! 1

Find devices |

‘web config |

— Device settings

1921681095 00-60-35-72-03-Be

1= | 192 168 . 10 . 95

Netmask: | 255295 .25 .0

Das DMX4ALL ArtNet Interface ist nun mit den eingegeben Netzwerkeinstellungen
konfiguriert. Die weiteren Einstellungen kénnen nun Uber den Webbrowser
vorgenommen werden.

Zum starten des Webbrowser klicken Sie auf Web config.

Es 6ffnet sich der Webbrowser und es wird die Konfigurationsseite geladen:

Datel

Bearbeiten  @nsicht  Chronik  Lesezeichen  Extras  Hilfe

&=

@ 192,165,10.95

| DMz4aLL - Arthet-DMY STAGE-PROFT 1,1 + |

1

ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1

Version 2.02 - MAC ID: 00-60-35-72-03-6E

The DMX4ALL ArtHet-DMX STAGE-PROFI 1.1 is an ArtHet interface with 1 DMX output or 1 DMX input. MAIN SETUP

The device provides one ArtHet Hode for the input or output port.

You can give the node an own IP address, shortname and longname to differ the node in the

network. Please use in one network the IP address 2.x.x.x or 10.x.x.x

The DMX input allows you to set a refresh rate and a DMX fail option.

The DMX output is working with 512 channels (1 Universe) in the Standard mode.
In the Extension mode the DMX output is working with 1024 channels (1+1 Universes).

The DMX-Routing allows you to setup the combination of the 2 universes.

After the given value from the 1st DMX Universe the 2nd DMX Universe is attached.

Example: 450 in the input box means the channels 1-450 from DMX Universe 1

ArtNet Node

Interface Mode
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Kompatible Gerate

Die Software IP-Configurator ist mit allen DMX4ALL ArtNet Interfaces kompatibel.
Das sind aktuell folgende Interfaces:

- ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1
- ArtNet-DMX-Universe 4.1

- ArtNet-DMX-Universe DR 4.1

- ArtNet-LED-Dimmer 4

- ArtNet-LED-Dimmer 4R

- ArtNet-LED-Dimmer 6

- ArtNet-LED-Dimmer 6R

- ArtNet Multi PixxControl

A Die Software IP-Configurator funktioniert nicht mit dem
LAN-DMX STAGE-PROFI Interface zusammen !

» Das Einstellen der Netzwerkkonfiguration ist in der
Bedienungsanleitung erklart.
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