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Lesen Sie zur eigenen Sicherheit vor der Inbetriebnahme diese
Bedienungsanleitung und Risikohinweise sorgfaltig durch.
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Beschreibung

Der DMX-Stepper-Control ist flr die Ansteuerung eines Schrittmotors (Stepper) per
DMX vorgesehen.

Verschiedene Betriebsarten
Verschiedene Betriebsarten erlauben den Dauerbetrieb mit variabler
Geschwindigkeit oder das Anfahren von definierten Positionen.

Microschritt Betriebsarten
Untersttzt werden Von diesem DMX-Stepper-Control Full-Step (1/1) / Half-Step
(1/2) / Quarter-Step (1/4) / Eighth-Step (1/8) / Sixteenth-Step (1/16)

Austauschbarer Schrittmotortreiber
Der Standard Pololu A4988 Schrittmotortreiber ist fir Spannungen von 8-24V
geeignet und kann einen Strom von 2A per Phase ansteuern.

Alternativ kann der Schrittmotortreiber auch gegen einen SilentStepStick mit
Trinamic TMC2100 / TMC2208 ausgetauscht werden oder es kann wahlweise auch
ein externer Schrittmotortreiber mit der Schrittmotortreiber BRIDGE eingesetzt
werden.

Einstellbarer Strombegrenzung
Der A4988 Schrittmotortreiber verflgt Gber eine einstellbare Strombegrenzung.

Linker und rechter Endschalter
Eingange far einen linken und rechten Endschalter erlauben die Begrenzung des
Verfahrweges.

Initialisierung nach dem Einschalten

Optional kann eine Initialisierung nach dem Einschalten ausgefiihrt werden. In
diesem Fall fahrt der Motor an den Endschalter und speichert diese Position als
Start/Endpunkt ab.
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Technische Daten

Spannungsversorgung: 8-24V DC /50mA (ohne angeschlossenen Motor)

Motor-Spannung: 8-24V DC (entspricht der Versorgungsspannung)
Eingang: 1-4 DMX-Kanéle (abhangig vom Betriebsmode)
Ausgangstreiber: Pololu A4988 Schrittmotortreiber (Standard)

optional als Zubehér erhéltlich:
TMC2100 SilentStepStick
TMC2208

Bridge flir externe Steppertreiber

Anschliisse: Schraubklemmen

Abmessungen: 80mm x 39mm

Lieferumfang

1x
1x
2X
1x
1x
1x

DMX-Stepper-Control
Schraubklemme 2polig / RM3,5
Schraubklemme 3polig / RM3,5
Schraubklemme 4polig / RM3,5
Kihlkérper fur Treiber
Kurzanleitung deutsch und englisch
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Anschluss mit bipolarem Schrittmotor
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A ACHTUNG:

Anschluss mit unipolarem Schrittmotor

Dieser DMX-Stepper-Control ist NICHT ZUGELASSEN fur Applikationen in
denen sicherheitsrelevante Anforderungen gestellt werden oder gefahrliche
Situationen entstehen kénnen !
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LED-Anzeige-Codes

Die integrierte LED ist eine Multifunktions-Anzeige.

Im Normalbetrieb leuchtet die LED ununterbrochen. In diesem Fall arbeitet das
Gerét.

Weiterhin werden Ereignisse Uber die LED signalisiert. In diesem Fall leuchtet die
LED in kurzen Abstanden auf und bleibt dann fir langere Zeit aus. Die Anzahl der
Blinkimpulse entspricht der Ereignisnummer:

Ereignis- | Bezeichnung Beschreibung

Nummer
1 Kein DMX Es wurde kein DMX-Signal erkannt
2 Adressierungsfehler Uberpriifen Sie, ob eine giiltige DMX-
Startadresse Uber die DIP-Schalter
eingestellt ist
3 Konfiguration Die Uber die Schalter eingestellte

gespeichert Konfiguration wurde gespeichert

Die Gber DMX empfangene Konfiguration
wurde gespeichert

4 DMX-Konfiguration
gespeichert

DMX-Adressierung

Die Startadresse ist Uber DIP-Schalter einstellbar.

Dabei hat der Schalter 1 die Wertigkeit 2° (=1), der Schalter 2 die Wertigkeit 2! (=2)
usw. bis zum Schalter 9 mit der Wertigkeit 28 (=256).

Die Summe der auf ON stehenden Schalter entspricht der Startadresse.

Adresse Schalter Adresse Schalter
JR ot e{en{e

2 |-OnogDHOEDS °% |-oanononnnC
S o JlaTfe R o af o
N e e al o R ah sl af ol
R e JflaTfe SRR <ol ol ool o
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Betriebsarten
Geschwindigkeit und Richtung iiber einen DMX-Kanal
MODE 0
DMX-Kanal | Wert Beschreibung
0-126 Linkslauf schnell — langsam
1 127-129 |STOP
130-255 | Rechtslauf langsam — schnell

Initialisierung durchfihren, wenn
DMX-Wert von groBer 127 auf kleiner 128
wechselt

Geschwindigkeit und Richtung iiber je einen DMX-Kanal

MODE 1
DMX-Kanal | Wert Beschreibung
1 0 STOP
1-255 Langsam — schnell
> 0-127 Rechtslauf
128-255 | Linkslauf
Initialisierung durchfihren, wenn

3 DMX-Wert von groBer 127 auf kleiner 128

wechselt

Geschwindigkeit Uber einen DMX-Kanal / nur eine Richtung

MODE 2
DMX-Kanal | Wert Beschreibung
1 0 STOP
1-255 Langsam — schnell

Initialisierung durchflhren, wenn
DMX-Wert von groBer 127 auf kleiner 128
wechselt
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Positionsindex und Geschwindigkeit Uber je einen DMX-Kanal ohne Overroll
MODE 3

Dieser Mode erlaubt das Anfahren von verschiedenen Positionen. Bei der
Konfiguration wird die Anzahl der Positionen festgelegt. Das Interface verteilt die
Positionen gleichméaBiig zwischen dem Schritt 0 und dem letzten Schritt. Auch der
DMX-Wertebereich wird gleichméBig aufgeteilt.

Bei der Ansteuerung des Motors wird kein Roll-Over verwendet. Das bedeutet, dass
z.B. der Weg von der letzten Position zur ersten Position Uber alle anderen
Positionen fuhrt.

DMX-Kanal | Wert Beschreibung
1 0-255 Positionsindex
2 0-255 Langsam — schnell
Initialisierung durchflhren, wenn
3 DMX-Wert von gréBer 127 auf kleiner 128
wechselt

Beispiel: 4 Positionen und 400 Schritte sind vorgegeben.
Dadurch ergeben sich folgende DMX-Wertezuordnungen:

DMX-Kanal | Wert Beschreibung

0-63 Position 1
64-127 Position 2
128-191 Position 3
192-255 Position 4

Schritt 0 | Schritt 400

Schritt 100 Schritt 300

Schritt 200

Positionsindex und Geschwindigkeit Gber je einen DMX-Kanal mit Roll-Over
MODE 4

Dieser Mode ist identisch zum vorherigen Mode 3, mit der Ausnahme, dass hier ein
Roll-Over verwendet wird und somit immer der kiirzeste Weg zur neuen Position
genommen wird.
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8Bit Position und Geschwindigkeit ohne Roll-Over
MODE 5

Dieser Mode teilt die Schritte des Motors gleichmaBig auf die Positions-Werte auf.

DMX-Kanal | Wert Beschreibung
1 0-255 Position
2 0-255 Langsam — schnell
Initialisierung durchfihren, wenn
3 DMX-Wert von gréBer 127 auf kleiner 128
wechselt

8Bit Position und Geschwindigkeit mit Roll-Over
MODE 6

Dieser Mode ist identisch zum vorherigen Mode 5, mit der Ausnahme, dass hier ein
Roll-Over verwendet wird und somit immer der kiirzeste Weg zur neuen Position
genommen wird.

16Bit Position und Geschwindigkeit ohne Roll-Over
MODE 7

Dieser Mode erlaubt es einen Schritt des Motors anzufahren. Der Schritt den der
Motor anfahren soll wird dabei als 16Bit-Wert Gber 2 DMX-Adressen angegeben.

DMX-Kanal |Wert Beschreibung
1 0-255 Schritt LOW
2 0-255 Schritt HIGH
3 0-255 Langsam — schnell
Initialisierung durchflhren, wenn
4 DMX-Wert von groBer 127 auf kleiner 128
wechselt

16Bit Position und Geschwindigkeit mit Roll-Over
MODE 8

Dieser Mode ist identisch zum vorherigen Mode 7, mit der Ausnahme, dass hier ein
Roll-Over verwendet wird und somit immer der kiirzeste Weg zur neuen Position
genommen wird.
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8Bit Position und Geschwindigkeit ohne Roll-Over mit EndlessRotation
MODE 9

Dieser Mode teilt die Schritte des Motors gleichmaBig auf die Positions-Werte auf
und bietet Uber einen weiteren DMX-Kanal die M&glichkeit den Stepper endlos
rotieren zu lassen.

DMX-Kanal | Wert Beschreibung
1 0-255 Position
2 0-255 Langsam — schnell
0-127 Position anfahren
3 128-191 Dauerhafter Linkslauf
192-255 | Dauerhafter Rechtslauf

Initialisierung durchflhren, wenn

4 DMX-Wert von gréBer 127 auf kleiner 128
wechselt
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Konfiguration per DIP-Schalter

Die Art und Weise in der der DMX-Stepper-Control den Schrittmotor ansteuert, hangt
vom ausgewahlten Betriebsmode ab. Die Zuordnung der DMX-Werte ist aus der
jeweiligen Tabelle zu entnehmen. Folgen Sie zur Modeeinstellung am DMX-Stepper-
Control den folgenden Schritten:

Schalten Sie die Versorgungsspannung aus

Entfernen Sie das DMX-Signal

Stellen Sie den DIP-Schalter 10 auf ON

Stellen Sie Uber die DIP-Schalter 1-9 den Betriebsmode ein.

Einstellung des Modes (S1-4): Anzahl der Positionen fiir Mode3+4:
wooeo: UL I
wooet: QW lHLHGLE I
wooez: W BHHULLGLE e
wooes: =078 ]001)1
wooes: el BWLJUULLL s El0UERE00EY
I L
wooes: R BHLLLGEE e

woer:  =ERRRI 0
wooes: (98R200000

Einstellung Initialisierung Links (S9):

EIN: OFFDDDDDDDDDD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AUS: 0000000080

Schalten Sie nun den DMX-Stepper-Control ein und warten bis die LED blinkt
Schalten Sie nun den DIP-Schalter 10 auf OFF um die Werte zu speichern
Nach dem Speichervorgang blinkt die LED mit Ereignisnummer 3

Schalten Sie die Versorgungsspannung wieder aus

Stellen Sie Uber die DIP-Schalter 1-9 die DMX-Startadresse ein
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Konfiguration per DMX

Die Konfiguration per DMX erlaubt zuséatzliche Einstellungen, die Gber die
Konfiguration mit Hilfe der DIP-Schalter nicht méglich sind. Folgen Sie zur
Modeeinstellung per DMX den folgenden Schritten:

- Schalten Sie die Versorgungsspannung aus

- Stellen Sie den DIP-Schalter 10 auf ON

- Stellen Sie die DIP-Schalter 1-4 auf ON und 5-9 auf OFF

- Legen Sie das DMX-Signal mit den DMX-Werten beginnend ab
Startadresse 1 fir die Konfiguration an den DMX-Stepper-Control

- Schalten Sie den DMX-Stepper-Control ein

- Warten Sie bis die LED mindestens 5 Sekunden leuchtet

- Schalten Sie den DIP-Schalter 10 auf OFF um die Werte zu speichern

- Nach dem Speichervorgang blinkt die LED mit Ereignisnummer 4

- Schalten Sie die Versorgungsspannung wieder aus

- Stellen Sie Uber die DIP-Schalter 1-9 die DMX-Startadresse ein

Die Werte sind wie folgt den DMX-Kanélen zugewiesen:

DMX-Kanal | Wert Beschreibung
1 0-9 Modeauswahl
2 0-255 Anzahl der Positionen (nur fir Mode3 + Mode4)
3 0-127 Initialisierung links AUS
128-255 Initialisierung links EIN
4 0-127 Initialisierung rechts AUS
128-255 Initialisierung rechts EIN
5 0-255 Schrittanzahl (HIGH) (far ModeO0 bis Mode6)
6 0-255 Schrittanzahl (LOW) (fir Mode0 bis Mode6)
7 222 Beschleunigungsrampe (fir Mode3 bis Mode8)
<>222 Keine Beschleunigungsrampe
8 222 Zusatzlichen DMX-Kanal fir RESET (Initialisierung)
<>222 Keinen DMX-Kanal fir RESET (Initialisierung)
9 222 Endschalter links im Mode deaktiviert
<>222 Endschalter links im Mode aktiviert
10 222 Endschalter rechts im Mode deaktiviert
<>222 Endschalter rechts im Mode aktiviert

A Die DMX-Konfigurationskanale 7 und 8 (Beschleunigungsrampe und RESET)
stehen erst ab der Firmware-Version V3.1 zur Verflgung.

Die DMX-Konfigurationskanale 9 und 10 (Endschalter deaktivieren)
stehen erst ab der Firmware-Version V3.22 zur Verfligung.



DM ©

oot L DMX-Stepper-Control 13

Beispiel 1:

Mode 5/ Init links AUS / Init rechts AUS
Schrittanzahl = 1600 (6*256 + 64)

Die DMX-Werte sind somit:

Ch1:
Ch2:
Chs3:
Ch4:
Ch5:
Ché:
Ch7:
Ch8:

QO MO OOOOm

Beispiel 2:

Mode 3/ 10 Positionen / Init links EIN / Init rechts AUS / Beschleunigungsrampe EIN
Schrittanzahl = 3200 (12*256 + 128)

Die DMX-Werte sind somit:

Ch1:3
Ch2: 10
Ch3: 222
Ch4:0
Chs: 12
Che: 128
Ch7: 222
Ch8:0
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Initialisierung (0-Position)

Der DMX-Stepper-Control bietet die Mdglichkeit, dass der Schrittmotor eine 0-
Position beim Einschalten oder per DMX anfahrt.

Um diese Funktion beim Einschalten auszufiihren, muss INIT-Stepper LEFT oder
INIT-Stepper RIGHT bei der Konfiguration aktiviert werden.

Alternativ kann die Initialisierung der 0-Position wahrend des Betriebs per DMX

gestartet werden. Diese Funktion muss Uber die Konfiguration per DMX aktiviert
werden!

Wird die Initialisierung durchgefihrt, wird zuerst die Richtung Links (wenn aktiviert)
und denn die Richtung Rechts (wenn aktiviert) ausgefihrt.

Je Richtung dreht der Schrittmotor so lange, bis der Eingang IN1 (links) bzw. IN2
(rechts) aktiviert wird oder bis die maximale Schrittanzahl erreicht ist.

Somit bleibt der Motor entweder beim Ausldésen des Kontaktes oder bei Erreichen
eines mechanischen Anschlags stehen.

Die erreichte Position in Richtung links wird als 0-Position verwendet.

Beispiele fir den Aufbau sind:

Mechanischer Stop: Elektrischer Stop:
(Anschlag) (Schaltkontakt an 0-Position)

F IN1

L | eND
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Mikroschritt-Einstellung

Die Einstellung, in welcher Microschritt-Auflésung der Schrittmotor angesteuert wird,
erfolgt Uber die Jumper 1-3.

Full-Step (1/1)

-
N
w

Half-Step (1/2)

-
\S]
w

Quarter-Step (1/4)

-
\S]
w

Eighth-Step (1/8)

-
\S]
w

Sixteenth-Step (1/16)

|

& Die Mikroschritt-Einstellung wirkt sich sowohl auf die Ansteuerung durch den
Mikrocontroller des DMX-Stepper-Control als auch auf den aufgesteckten
Schrittmotortreiber aus.

Bei Verwendung alternativer Schrittmotortreiber kann es daher notwendig sein
die Signale CFG1, CFG2 und CFGS3 nicht zu verbinden (MS1, MS2 und MS3
am Schrittmotortreiber s. Seite 13).

Maximale Schrittgeschwindigkeit

Die maximale Schrittgeschwindigkeit ist abhangig von der Mikroschritt-Einstellung.

Full-Step (1/1) 375 Schritte/s
Half-Step (1/2) 750 Schritte/s
Quarter-Step (1/4) 1500 Schritte/s
Eighth-Step (1/8) 3000 Schritte/s

Sixteenth-Step (1/16) 6000 Schritte/s
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Schrittmotortreiber

Der DMX-Stepper-Control verwendet den weit verbreiteten Step-Stick
Schrittmotortreiber.

Die Anschlussbelegung des Treibersockels ist wie folgt:

QO enaBLE vmotr O
O ms1 anD O
O ms2 28 O
O ms3 2A O
O RESET 1A O
QO sLEEP 18 O
Q sTEP vbp O
QO bR GND O

Beachten Sie beim Aufstecken das der Schrittmotortreiber ausschlieBlich im
spannungslosen Zustand in der richtigen Orientierung aufgesteckt wird!

Die Motor-Anschlisse missen zum Motoranschluss zeigen.

Aufstecken in der falschen Orientierung oder mit angeschlossener
Spannungsversorgung fihrt zur Zerstérung des DMX-Stepper-Control
und/oder der Stepper-Moduls.

Betrieb mit A4988 (Auslieferzustand)

Auf den DMX-Stepper-Control ist im Auslieferzustand der Schrittmotortreiber A4988
aufgesteckt.
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Betrieb mit TMC2100 SilentStepStick

Auf den DMX-Stepper-Control kann ein SilentStepStick mit Trinamic TMC2100
aufgesteckt werden. In diesem Fall sind die Anschlisse CFG1, CFG2 und CFG3
nicht zu verbinden.

Betrieb mit TMC2208

Um den DMX-Stepper-Control mit einem Trinamic TMC2208 zu verwenden stecken
Sie diesen wie abgebildet mit den Motoranschluss zur AuBBenseite der Platine auf.
Eventuell ist es notwendig die Anschlusspins MS1, MS2 und MS3 (siehe Seite 13) zu
entfernen und nicht zu verbinden.
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Betrieb mit externem Schrittmotortreiber

Fir den DMX-Stepper-Control ist als Zubehor eine Schrittmotortreiber BRIDGE
(EXTERNAL DRIVER BRIDGE) erhéltlich.

Mit der Schrittmotortreiber BRIDGE kdnnen externe Schrittmotortreiber an den DMX-
Stepper-Control angeschlossen werden.

Die Signale STEP, DIR und ENABLE werden durch die Schrittmotortreiber BRIDGE
an den Motoranschluss gebriickt und kdnnen so fir die Ansteuerung eines externen
Schrittmotortreibers verwendet werden.

_ ro Y [e—
Sl eno 9 s [ |_ENABLE ]
o |v+ 9l 2a| o—STEP EXTERNAL _l_'w h
L — | 3 epper

9l 18| O DIR DRIVER 822080

(o]

0| 14| oV (common)
— iele) —
o |anD IN2| O
O | DMX- IN1| O
O |PMX+  DMX-Stepper-Control  GND|O |
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DMX-Stepper-Control

Beispielanschluss mit TB6600:

EN-Anschlisse missen
offen bleiben !

TB6600

DM422C

o

— (O ENABLE o] —
o | GND o ol|ofl
o |v+ o et Ol 24| © EN+
- DM g g 1B| O DIR EN-
O wog| 14| OV (COMMON) —
_ ALL oo _awo| L STEP-
o | GND IN2| O
O | DMX- Ni|o D;;lRJr
|© |PMX+  DMX-Stepper-Control ~ GND| O |
Beispielanschluss mit DM422C:
— (QENABLE (o] —
O | GND o ollofl _ oL
ofv+ o T of 24 O il
- DM g g 1B| O DIR = ‘
O wog| 14| OV (COMMON) |
. ALL ODIR GND O — ENA
O | GND IN2| O
O | DMX- IN1| O /
| O |PMX+  DMX-Stepper-Control ~ GND| O] ENA-Anschluss muss
offen bleiben !
Beispielanschluss mit DM542:
ENA-Anschlisse missen
offen bleiben !
— O ENABLE [e] 1
O [GND o o| 2B| O STEP
o|v+ o EH of 1[0 TS A Ten
- DM g g 1B| O DIR ENA- *
Oee o] 14| Ol V* (COMMON) UL
- ALL B8 = TS AT
O [GND IN2| O
O [Dmx- INT[ O [l)al:: :,_@:
- 3
| © | DMx+ DMX-Stepper-Control GND| O |

g
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Firmware-Update durchflihren
(ab Hardware V3.2)

Der DMX-Stepper Control verfligt Gber eine Update-Funktion, die es erlaubt
zukinftige Firmware-Versionen zu tbertragen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Gerat ausschalten (Spannungsversorgung und USB trennen!)
- UPDATE-Jumper entfernen

- USB-Verbindung zum PC herstellen

- Wenn nétig den USB-Treiber installieren

- Update-Software DMX4ALL USB-Updater starten
- DMX-Stepper Control aus der Liste auswahlen

- Firmware-Update klicken

- Firmware-Datei (.bin) auswéahlen und bestatigen

- Warten Sie nun bis das Update fertiggestellt ist

- USB-Verbindung zum PC trennen

-  UPDATE-Jumper wieder aufstecken

A Sollte wahrend des Updates ein Fehler auftreten kébnnen Sie jederzeit von
vorne beginnen. Dazu missen Sie den DMX-Stepper Control ausschalten und
die Software schlieBBen, bevor Sie erneut das Firmware-Update durchfihren.
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Abmessungen

6E

= 51T
O | | L,' O

775

8e

Alle Angaben in mm
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Zubehor

Schrittmotortreiber
A4988 / TMC2100 / TMC2208

Schrittmotortreiber
BRIDGE

Schrittmotor
NEMA17 12V/400mA

Schaltnetzteil
12V / 25W (2,1A)

Systemklemme 3,5mm
2polig / 3polig / 4polig
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CE-Konformitat

C¢€

Entsorgung

Warnung

Diese Baugruppe (Platine) ist durch einen Mikroprozessor
gesteuert und verwendet Hochfrequenz. Um die Eigenschaften
in Bezug auf die CE-Konformitat zu erhalten, ist der Einbau
entsprechend der EMV-Richtlinie 2014/30/EU in ein
geschlossenes Metallgehduse notwendig.

Elektrische und elektronische Produkte dirfen nicht in den
Hausmiuill.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer geman
den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Informationen dazu
bekommen Sie bei lhrem 6&rtlichen Entsorger.

Das Geréat ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hande von

Kindern gelangen.
Eltern haften bei Folgeschaden durch Nichtbeachtung fir lhre

Kinder.



DM ©

— DMX-Stepper-Control 24

Risiko-Hinweise

Sie haben einen technischen Artikel erworben. Entsprechend
dem Stand der Technik kénnen folgende Risiken nicht
ausgeschlossen werden:

Ausfallrisiko: Das Gerat kann jederzeit ohne Vorwarnung teilweise oder vollstandig
ausfallen. Geringere Ausfallwahrscheinlichkeiten sind durch redundanten
Systemaufbau erreichbar.

Inbetriebnahmerisiko: Die Einbauplatine muss gemaf der Produkidokumentation
an fremde Systeme angeschlossen werden sowie konfiguriert werden. Diese
Arbeiten dlrfen nur vom erfahrenen Fachpersonal durchgefiihrt werden, welches die
Dokumentation gelesen und verstanden hat.

Betriebsrisiko: Anderungen oder besondere Betriebszustande der
angeschlossenen Systeme, sowie verborgene Mangel unserer Gerate selbst, kdnnen
auch innerhalb der Betriebszeit zu Stérungen oder Ausfallen fihren.

Missbrauchsrisiko: Jeder nicht bestimmungsgemaBe Gebrauch kann unabsehbare

Risiken verursachen und ist darum untersagt.
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